
Trådløse sensorer gir sikrere 
og smartere logistikk



Teknologidrivere 
innen trådløs 
sensorikk

ONLINE OG SANNTID ALLTID TILGJENGELIG
ALLE DATA LAGRES

ÅPNE, MEN SIKRE 
DATAUTVEKSLINGER

ENKEL INSTALLASJON



Teknologidrivere 
innen trådløs 
sensorikk

FALLENDE PRISER
NYE BRUKSOMRÅDER

EMBEDDED COMPUTING
MER SKJER PÅ SENSORNIVÅ

KUNSTIG INTELLIGENS
BIG DATA

GLOBALT MARKED
GLOBAL KONKURRANSE

ALLE BRANSJER



Verdidrivere 
innen trådløs 
sensorikk

Bærekraft Smart 
vedlikehold

Oppetid Sikkerhet

Driftskostnad



Wireless sensors: Radio technology

Up to 15 years battery life

Robust Small

Live data: every 3rd second 
(adjustable)

Easy assembling and replacement

Scalable and cost-effective



Hvem er El‐Watch?

Vi utvikler og produserer
trådløse sensorer.

Lokalisert i Rindal og Trondheim



Neuron
i praksis



P-F intervallet er
tiden fra det er

mulig å 
oppdage en

Potensiell feil) til
feilen slår ut i en
Funksjonell feil. 

Trådløse sensorer varsler tidliger og reduserer risiko 
og kostnader





Sensorer i 
logistikken

Tilstand Kvalitet

Integritet Sporing



Hva er 
konsekvensen
av feil 
dekktrykk?

28% av mikroplast
i havet kommer
fra dekk

½ fat olje
i produksjon
pr dekk

30% kortere 
levetid pr år

500 liter diesel 
mer pr år

1,3 tonn ekstra
Co2 pr år

Dårligere 
sikkerhet
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Sundbergs 
Åkeri AB



Neuron THS 
dekktrykksensorer

Utviklet i samarbeid med Volvo Trucks AB

Bygd for krevende forhold, også ADR

Online flåtestyring

Enkel henger‐håntering

Raskeste installasjon, ingen verktøy



Tap & Tell



Verdens smarteste vrak
Full dekning med Neuron sensors fra 
Hølonda til Mongolia



Sensorutvalg
per januar

2020

NEURON trådløse sensorer Typisk bruksområde Målefrekvens

Temp Air + Relative Humidity

Inneklima, kjølerom, ventilasjonsanlegg

3 sek/30sek
Temp Surface Kabler, maskiner, varmgang. Oppdage feil

3 sek
Lux Oppetid, signallamper. Lys i rom/skap

5 sek
Open/closed Trafikk i dører, skuffer, brytere

3 sek*
Water leak detector Væske på gulv, feil, lekkasjer

3 sek
Pressure 0‐2 Bar, 0‐14 Bar Trykk i luft, væske, rør, pumper. Nivåmåling av væske

10 sek
Digitalisator (4‐20 mA) Analog til digital. Få eldre utstyr online

2 sek
PT100 (temperatur‐probe) Temperatur i væske, overflater, høy varme 

2 sek
Volt Spenning, signaloverføring (dvs. digitaliseringsfunksjon)

3 sek
Dry contact Motorvern, oppetid

3 sek
Vibration basic Avvik og oppetid på motorer, pumper, ventilasjon etc.  120 sek (kan 

endres)

IR‐sensor

Måler høye temperaturer (<380 °C) på avstand

Under utvikling: Differensialtrykk, ultralyd, mer avansert vibrasjonssensor, nye funksjoner i 
dashboard.  



Takk for 
oppmerksomheten

Tor Øistein Skjermo

Utviklingsleder

tor@el‐watch.com

www.el‐watch.com


